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WICHTIG:
Lesen Sie dieses Handbuch in Gänze. BriteLyt über-
nimmt keinerlei Verantwortung für die Nutzung Ihrer 
Laterne außerhalb der normalen Betriebsbedingun-
gen. Es ist sehr wichtig, dass Sie alle Themen in 
diesem Handbuch vor dem Betrieb oder der Brennst-
off-Verwendung jeglicher Art verstanden haben.

Willkommen bei der BriteLyt-Produktfamilie!

Einige Abschnitte dieses Handbuchs nimmt Bezug auf op-
tionales Zubehör, das nicht standardmäßig mit jeder Lat-
erne versandt wird. Um Zubehör zu erwerben, besuchen 
Sie Ihren örtlichen Händler oder www.britelyt.com.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl der neuen 
BriteLyt-Multi-Kraftstoff-Laterne! Viele Jahre Leiden-
schaft und Laternen-Know-How sind in der Schaffung 
der funktionalsten Druck-Flüssigbrennstoff-Laterne 
kulminiert! Im Namen von uns allen bei BriteLyt be-
danken wir uns bei Ihnen und hoffen, Sie genießen 
Ihre neue Laterne für viele Jahre!
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8) Vergaser
9) Schneller Vorwärmer
10) Treibstoffskala
11) Luftablassschraube
12) Handpumpe
13) Druckmesser
14) Kraftstofftank

Hauptdiagramm der Laterne

1) Haube/Bedeckung
2) Regulator-Schraube
3) Inneres Gehäuse der Haube
4) Non-keramische Brenner-Bau-
gruppe
5) Griff/Reflektor-Schrauben
6) Nadel und Spritzdüse
7) Vorwärmbecher
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Komponenten-Paket
#66 Schraubenschlüssel mit 
Gradmesser
#11 Unterlegscheibe für die 
Füllung
#50 Rohrstutzen
#68 Nadel
#180 Reinigungsnadel für den 
Vorwärmer
#119 Schlüssel für die Nadel

Ebenfalls enthalten ist eine 
Alkohol-Füllflasche #67, ein 
Kraftstoff-Fülltunnel #165 und 
(12) Hüllen.

Zubehör-Pakete
Ihre BriteLyt-Laterne wird mit einem Komponenten-Paket              
ausgelie-fert. Nähere Beschreibungen dazu finden Sie auf der Teilel-
iste auf Seite 5. Diese Werkzeuge und Teile benötigen Sie, wenn Sie 
Ihre neue Laterne für ihren ersten Einsatz bereit machen. Sollten 
Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte unter (727) 451-7020 an oder 
besuchen Sie www.BriteLyt.com.
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Teildiagramm der Laterne
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3-34
4
6-2-O-Ring
10
11
13
14
17
18
20
21
33-B
35
40
41
42
43
44
46-2-O-Ring
47
50
66
67
68
74
83
90

98
100
101
126s
102
103
104
105
107
108
111
112
113
114
115
117
118

119
121
122
123
125
148
149
152
153
165
180

187

191
193

194
196
220
221

222
223
224

225

226
227

229

Rostfreies Düsensystem
Weiche Hülle mit 1 Befestigungsloch
Pumpkolben, vollständig
Pumpventil, vollständig
Unterlegscheibe für die Füllung
Luftablassschraube für 149
Schraube für 122
Rückschlagventil-Kegel mit Gummi
Feder für Rückschlagventil
Klammer
Schrauber
Mischröhre (HP)
Alkohol-Erhitzbecher
Pumpen-Drehknopf
Fixierscheibe
Verschluss für Pumpenfass
Pumpen-Pleuel
Feder für Kolbenpumpe
O-Ring-Pumpensystem
Kolbenpumpen-Mutter
Rohrstutzen
Schraubenschlüssel mit Gradmesser
Füllflasche für Alkoholtasse
Nadel
Glaskamin/Globus
Ventildichtung für 10
Blei-Unterlegscheibe für Verdampfer
und Vormwärmgerät
Pumpenfass
Komplette Sys-Pumpe
Leitstange
Hitzeschild
Gegenmutter für Verbindungsstange
Durchleitungsstück
Komplette Leitstange
Exzenter
Rohrstutzen für Rad
Graphit-Dichtung
Handrad / An- und Aus-Knopf
Mutter für Rad
Hülsenmutter für Exzenter
Komplettes Exzenter
Kompletter Verdampfer
Komplettes inneres Gehäuse
Kraftstofftank

Schlüssel für Nadel
mit Namensschild
Zentrale Bodenplatte
Bedeckung mit Oberteil
Inneres Gehäuse
Komplettes oberes System
Messgerät für die  Füllschraube
Oberer Teil des Verdampfers
Unterer Teil des Verdampfers
Plastikfüllungstrichter
Reinigungsnadel für schnelles 
Vorwärmgerät
Sieb für schnelles Vorwärmgerät

Ventilband
Ventil-Dichtungsring  (Ventil über-
prüfen)
Ventil-Feder
Komplettes Verdampfer-Ventil
Flammenschutzröhre
Rohrstutzen für schnellen Vor-
wärmer
Mutter für Rohrstutzen
Komplette Spitze
Verbindungsteil für schnellen 
Vorwärmer
Verbundteil für schnellen Vorwärm-
er (224, 90, 187)
Kompletter schneller Vorwärmer
Scheibe für Rad, Tel 111 (An- und 
Aus-Knopf)
Überprüfen Sie die Verpackung mit 
der Schrauber auf den schnellen 
Vorwärmer

Auflistung der Laternenteile
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GARANTIE-RÜCKSENDEFORMULAR
Für reguläre Online-Rücksendungen
besuchen Sie bitte www.britelyt.com/returns

Begrenzte Lebenszeit-Garantie für die BriteLyt
BriteLyt-Produkte gewährleisten dem ursprünglichen Eigentümer vollständige 
Garantie gegen Defekte im Material und in der Verarbeitung für die gesamte 
Lebensdauer des Produktes. Wenn ein Produkt jemals einen Herstellungsfehler 
aufweisen sollte, auch nach längerem Gebrauch, reparieren wir das Produkt 
kostenfrei oder ersetzen es Ihnen nach unserem Ermessen. Diese Garantie 
deckt keine Schäden ab, die durch Unfall, unsachgemäße Pflege, Fahrlässigkeit, 
normalen Verschleiß, unsachgemäße Nutzung, Wartung, Lagerung oder den 
natürlichen Abfall von Farben und Materialien über längere Zeiträume verursacht 
wurden. Schäden, die nicht von der Garantie abgedeckt werden, reparieren wir 
zu fairen Preisen; eine Gebühr für die Rücksendung wird erhoben.

Zur Überprüfung des Garantiefalls muss Ihr Produkt direkt an die BriteLyt-Ga-
rantieabteilung zurückgesandt werden. Alle Versandkosten müssen im Voraus 
bezahlt werden und die Lieferung muss versichert sein. BriteLyt haftet nicht für 
verloren gegangene Pakete, die Sie an uns senden. Produkte, die zur Reparatur 
angenommen werden, müssen sauber sein. Gebühren werden erhoben, wenn 
eine Reinigung notwendig wird. Sie müssen eine Zulassung erhalten, um Ihre 
Laterne für Garantie-Reparaturen an unsere Werkstätten zu senden. Nicht autori-
sierte Reparatur-Sendungen an unsere Werkstätten werden an den Absender 
zurückgeschickt.

Die beschränkte lebenslange Garantie schließt Hüllen, Glaszylinder / Globus und 
falls vorhanden, Keramikdüsen nicht ein. Federn und Zusätze erhalten für einen 
Zeitraum von 12 Monaten ab dem Kaufdatum Garantie.

Ihre BriteLyt-Garantie erfordert, dass Sie Ihre Laterne registrieren. Die Garantie 
beginnt ab dem Datum des Kaufs; ein Kaufbeleg kann neben der Seriennummer 
auf der Unterseite Ihres Kraftstofftanks angefragt werden. Sollten Sie noch Fra-
gen zu Ihrer Laternengarantie haben, rufen Sie uns bitte an:
Montag - Freitag von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr (EDT) (727) 451-7020.

Technische Hilfe für die BriteLyt
Sollten Sie Hilfe benötigen oder Fragen zu Ihrer Laterne oder Ihrer Benutzung 
haben, kontaktieren Sie uns bitte!

Sie können unsere Laternen-Experten per E-Mail kontaktieren:
customerservice@britelyt.com, oder uns unter (727) 451-7020 anrufen.
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Bevor Sie die BriteLyt starten
•	 Achten Sie darauf, den Regler vor dem Betrieb in die “Aus”-Stellung (12 Uhr) zu 

setzen.
•	 Untersuchen Sie die Laterne auf lose Teile, die sich während des Transports 

verschoben haben.
•	 Stellen Sie sicher, dass die Hüllen nicht beschädigt wurden. Beschädigte Hüllen 

müssen vor dem Start ersetzt werden.
•	 Stellen Sie sicher, dass der Brenner und anderes Brennzubehör angebaut sind.
•	 NICHT IN INNENRÄUMEN VERWENDEN. Zünden Sie Ihre Laterne in einem gut 

belüfteten Bereich entfernt von brennbarem oder wärmeempfindlichem Material 
an.

•	 Ihre Laterne wurde zur Benutzung mit verschiedenen Brennstoffen entwickelt. 
Die Benutzung von anderen Brennstoffen als Kerosin kann ein unterschiedlichs 
Brennverhalten hervorrufen. Siehe Seite 15 für den Multi-Brennstoff-Betrieb.

•	 Die Laterne nicht kippen oder auf die Seite oder in eine andere Richtung als 
vertikal drehen.

•	 Achten Sie darauf, Ihre Laterne nicht auf empfindlichen oder brennbaren Ober-
flächen zu platzieren.

•	 Lassen Sie nicht Ihre Laterne unbeaufsichtigt brennen.
•	 Halten Sie die Laterne außerhalb der Reichweite von Kindern und lassen Sie 

Kinder nicht mit der Laterne spielen.
•	 Legen Sie keine Gegenstände auf oder über Ihre Laterne.
•	 Während die Laterne in Betrieb ist, berühren Sie nur den Kraftstofftank. Sie 

riskieren starke Verbrennungen und Verletzungen, wenn Sie Bereiche oberhalb 
des Tanks anfassen.

•	 Warten Sie mindestens 30 Minuten nach der Anwendung, bevor Sie die Laterne 
berühren, aufbewahren oder reparieren.

•	 Verwenden Sie die Entlüftungsschraube, um den Tankdruck nach jedem Geb-
rauch zu entlassen.

•	 Öffnen, entfernen oder bearbeiten Sie nicht die Manometergarnitur, während die 
Laterne in Betrieb ist.

•	 Schauen Sie nicht direkt in die brennende Hülle.
•	 Atmen Sie keine Abgase ein, die die Laterne im Betrieb produziert.
•	 Lassen Sie die Laterne nicht in der angeschalteten Position, wenn sie nicht in 

Gebrauch ist.
•	 Immer den Kraftstofftank entleeren, bevor Sie die Laterne weglegen.
•	 Halten Sie das Vorwärmer-Rohr jederzeit sauber und klar.
•	 Verbrennen Sie niemals alten oder verschmutzten Kraftstoff in Ihrer Laterne.

BriteLyt übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für 
unsachgemäßen Gebrauch.

Die Benutzung anderer Ersatzteile als der von BriteLyt liz-
enzierten resultiert in der Erlöschung und Aufhebung Ihrer 

Werksgarantie.
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Ihre BriteLyt-Laterne anzünden
Bevor Sie die BriteLyt-Laterne anzünden, lesen Sie dieses 
Handbuch gänzlich durch. Beachten Sie alle Warnhinweise 
und Sicherheitswarnungen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle 
Anweisungen verstanden haben, bevor Sie beginnen. At-
men Sie nicht den Rauch ein und benutzen Sie die Laterne 
nicht in geschlossenen Räumen. Siehe das Diagramm auf 
Seite 2 für die Bezeichnungen der Einzelteile.

Schritt 1
Lösen Sie das Manometer und 
tanken Sie Treibstoff mit dem 
mitgelieferten Trichter. Füllen Sie 
auf, bis der Kraftstoff den unteren 
Rand des Füllhalses erreicht hat. 

Überfüllen Sie den Tank nicht!

Lösen Sie den Griff / die Reflek-
torschrauben und entfernen Sie 
die Haube / Abdeckung.

Um die Haube zu entfernen und 
das Innengehäuse zu entfernen, 
lösen Sie die beiden Schrauben, 
mit denen es an der Lampe bef-
estigt ist.

Schritt 2
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Platzieren Sie die Hülle über der 
Sprühdüse und befestigen Sie sie 
mit einem doppelten Knoten.

Halten Sie lose Fäden so kurz wie 
möglich.

Installieren Sie wieder das In-
nengehäuse der Haube und die 
Haube / Abdeckung.
Stellen Sie sicher, dass die 
Reglerschraube sichtbar und fest-
gezogen ist.

Installieren Sie die beiden Befes-
tigungsschrauben und ziehen Sie 
den Griff / die Reflektorschrauben 
von Hand fest, sobald die Haube 
ersetzt ist.

Stellen Sie sicher, dass der Zeiger 
auf dem Kraftstoff-Ziffernblatt 
aufrecht auf 12 Uhr zeigt (dies ist 
die Aus-Stellung).

Schrauben Sie das Manometer 
mit der Hand wieder auf den Tank.

Schritt 3

Schritt 4

Schritt 5
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Drehen Sie den Handpum-pen-
Griff, um sie zu entsperren.

Tauchen Sie die Pumpe ein und 
aus, bis Ihr Manometer zwischen 
der roten Linie und 3 auf der An-
zeige steht.

Wenn Sie fertig sind, verriegeln 
Sie den Handpum-pen-Knopf wie-
der in seiner unteren Position.

Wenn Sie die EZ-Pump-Er-
weiterung mit Druckluft be-

nutzen, konsultieren Sie bitte 
Seite 12 und ignorieren Sie 

den sechsten Schritt.

Öffnen Sie den schnellen Vor-
wärmer, indem Sie den Hebel 
nach unten ziehen und dadurch 
die Strömung des Kraftstoffs 
freisetzen.

Zünden Sie den jetzt fließenden 
Kraftstoff sofort über dem geöff-
neten Hebel mit einem Feuerzeug 
oder Streichholz an. Feuerzeuge 
sind die empfohlenen Zündquelle.

Falls erforderlich, entsperren Sie 
die Handpumpe und tauchen Sie 
sie mehrmals ein, um den Druck 
im Tank zu halten.

Schritt 6

Schritt 7



BriteLyt Rapid 829/500CP                                               11

Geben Sie dem Vorwärmer ca. 30 
Sekunden Zeit, um Kerosin und 
Benzin aufzuwärmen (die Zeit 
kann abhängig von Kraftstoff und 
Umgebungstemperatur abwe-
ichen).

* Siehe “Multi-Kraftstoff-Betrieb 
auf Seite 15 für zusätzliche Infor-
mationen.

Nachdem Sie den Vergaser 
vorgewärmt haben, drehen Sie 
die Nase des Kraftstoff-Zifferblatts 
nach unten (6.00 Uhr).

Die Hülle sollte leuchten und 
glühen.

Sobald die Hülle leuchtet, legen 
Sie den Vorwärmer-Hebel wie-
der nach oben um, um ihn zu 
schließen.

Bringen Sie die Laterne auf An-
wendungsdruck, zwischen 2 und 3 
auf dem Druckmesser.

Während Sie pumpen, sollten Sie 
die Laterne nicht schütteln oder 
wackeln lassen, da Sie sonst die 
Hülle zerbrechen können und neu 
anfangen müssen.

Wenn Ihre Laterne dämmerig wird, benutzen Sie die Handpumpe, 
um den Tankdruck zu erhöhen. Benutzen Sie die Kraftstoffanzeige, 

um das Niveau an Licht-Output zu kontrollieren.

Schritt 8

Schritt 9
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Ausschalten Ihrer BriteLyt-Laterne

Zum Löschen der Lat-
erne öffnen Sie bitte das 
Ent-lüftungsventil am Ma-
no-meter.

Drehen Sie die Kraftstoffan-
zeige vertikal (auf 12 Uhr), 
um den Treibstofffluss zu 
unterbinden.

Aufbewahrung Ihrer BriteLyt-Laterne
•	 Lassen Sie die Laterne für mindestens 30 Minuten vor dem 

Berühren, Bewegen oder der Reparatur abkühlen.
•	 Kraftstoff darf nicht für längere Zeit im Tank lagern.
•	 Entleeren und reinigen Sie den Tank, bevor Sie Ihre Laterne 

wegstellen.
•	 Zur Vermeidung von Kratzern und Beschädigungen bewahren 

Sie Laterne und Reflektor in den optionalen Tragetaschen auf.
•	 Verwenden Sie nach 10 Anwendungen eine Kappe voll Vergas-

erreinigungsmittel zusammen mit Kraftstoff, um Ihr System und 
Ihren Tank beim Verbrennen zu reinigen.

•	 Nach der Lagerung ist sicherzustellen, dass alle Teile fest 
angezogen sind und gereinigt wurden, bevor die Laterne be-
leuchtet wird.

Schritt 1
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Tipps und Problemlösungen
•	 Wenn Sie die Laterne flackern sehen oder Verdunkelungen be-

merken, nutzen Sie Ihre Handpumpe oder das EZ-Pump-Zubehör, 
um den Tankdruck auf ca. 2,5 bar zu erhöhen.

•	 Wenn der Hand-Pumpenkolben nicht richtig funktioniert, fetten Sie 
den O-Ring ein und installieren Sie ihn erneut.

•	 Wenn der Vorwärmer nicht entzündet oder falsch brennt, stellen Sie 
sicher, dass der richtige Druck im Kraftstofftank vorherrscht. Er sollte 
gerade unter der roten Linie liegen. Wenn der Druck passt, reinigen 
Sie die Düse des Vorwärmers mit der Reinigungsnadel, die der Lat-
erne beiliegt.

•	 Entfernen Sie nicht den Hitzeschild (Teil # 126s), während die Lat-
erne brennt.

•	 Um Käfer fernzuhalten, fügen Sie etwas Zitronell-Öl im Verhältnis 
50/50 zum Brennstoff hinzu und brennen Sie ihn regulär ab.

•	 Bei der Verwendung von Biodiesel beim Vorheizen mit der Alko-
hol-Tasse kann es 6-10 Versuche dauern, bis die Hülle leuchtet.

•	 Entfernen Sie gebrochene Hüllen, da sonst das Glas in Ihrer Laterne 
brechen wird.

•	 Spülen und reinigen Sie den Tank regelmäßig mit Wasser oder Ben-
zin.

•	 Wenn Sie sich in einer extrem kalten Umgebung oder über 5.000 
Meter Höhe befinden, müssen Sie möglicherweise 10% Lackben-
zin in Ihren Kraftstofftank hinzugeben, damit die Laterne schneller 
leuchtet.

•	 Wenn der Hand-Pumpenkolben nicht richtig funktioniert, fetten Sie 
den O-Ring (leicht) ein und installieren Sie ihn erneut.

•	 Bei der Verwendung von Biodiesel während der Vorwärmung mit 
der Alkohol-Tasse braucht es möglicherweise 6-10 Versuche, bis die 
Hülle leuchtet (Sie müssen den Vorwärmer auch nach der Nutzung 
der Alkohol-Tasse benutzen). Heizen Sie zuerst mit der Tasse, und 
verwenden Sie dann den Vorwärmer, nachdem der Alkohol abge-
brannt ist. Dies wird zu einer schnelleren Vorwärmung führen.

Garantie-Registrierung
Die begrenzte Lebenszeit-Garantie von BriteLyt erfordert es, dass Sie die 
Laterne auf Ihren Namen registrieren. Um dies durchzuführen, besuchen 
Sie uns bitte online unter www.britelyt.com/reg, um Ihre Laterne digital zu 
registrieren.

Halten Sie Ihren Original-Kaufbeleg bereit, um das Formular auszufüllen. 
Sie brauchen außerdem die Seriennummer vom Boden Ihrer Laterne.
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Anleitung für das EZ-Pump-Zubehör
(Optionales Zubehör)

Schrauben Sie die Hand-
pumpe vom Kraftstofftank 
ab. Der Plunger wird etwas 
schwerer zu entfernen sein.

Schrauben Sie das EZ-Pump-
Zubehör an.

Füllen Sie den Tank mithil-
fe einer Reifenpumpe oder 
einem CO2-Füllgerät mit 
Pressluft. Stellen Sie sicher, 
dass nicht mit mehr als 30psi 
gearbeitet wird. Benutzen Sie 
kein CO2-System über 12G.

Ein Videotutorial für die Benutzung Ihrer Laterne 
und für Problemlösungen gibt es auf: 

www.BriteLyt.com/howto

Schritt 1

Schritt 2
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Anleitung für das EZ-Cook-Zubehör
(Optionales Zubehör)

Lösen Sie den Griff/die 
Reflektorschrauben, um die 
Haube/Abdeckung von der 
Laterne zu entfernen.

Ersetzen Sie die Haube/
Abdeckung mit dem EZ-
Cook-Adapter; benutzen Sie 
die vorhandenen Rillen als 
Orientierung.

Schritt 1
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Anleitung für die Verwendung von Mehr-
fach-Treibstoffen

WICHTIG:
Die Vorwärm-Zeitangaben sind Näherungswerte. 
Variablen wie Höhe, Feuchtigkeit und Temperatur 
beeinflussen den Wert.

VERBRENNEN SIE KEINE HAUSGEMACHTEN 
ODER SPEZIELLEN KRAFTSTOFFE!

Das Verbrennen von Kraftstoffen, die hier nicht 
gelistet sind, geschieht auf eigenes Risiko. Brite-
Lyt übernimmt keine Verantwortung für das Ver-
brennen dieser Kraftstoffe.

Kraftstoffe, die hier nicht gelistet sind, können 
dauerhaften und irreparable Schaden an Ihrer Lat-
erne verursachen.

Alkoholbasierte Kraftstoffe (Ethanol oder Methanol) 
und reines Öl (pflanzlich, industriell, Motoröl) sollten 
nicht allein verbrannt werden.  

Jeder der oben genannten Kraftstoffe sollte in ei-
nem Verhältnis von 50/50 mit einem anderen Kraft-
stoff gemischt warden, damit Ihre Laterne korrekt 
funktioniert.

BriteLyt übernimmt keine Verantwortung für das 
pure Verbrennen dieser Kraftstoffe. 

Bei Fragen zur Verbrennung spezieller Krafstoffe 
kontaktieren Sie uns bitte unter (727) 451-7020 oder 
per E-Mail unter customerservice@britelyt.com.
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Benzinartige Kraftstoffe
Vorwärmzeit ca.: 10 bis 35 Sekunden
Beispiele: Coleman-Treibstoff, Benzin, Reinigungsben-
zin, Farbverdünner, Feuerzeugflüssigkeit, Lackbenzin 
ohne Öl.

Ölbasierte Kraftstoffe
Vorwärmzeit ca.: 15 bis 45 Sekunden
Beispiele: Kerosin, Lampenöl, JP-Treibstoffe, Zitronel-
len-Öl, Lackbenzin mit Öl.

Stark ölbasierte Kraftstoffe (50/50-Mischung emp-
fohlen)
Vorwärmzeit ca.: 45 Sekunden bis 2 Minuten
Beispiele: Diesel oder Biodiesel.

Unten finden Sie Empfehlungen für Kraftstoffmischungen zur 
Verbesserung der Effizienz und Sicherheit. Die empfohlene 
Mischung ist 50/50, aber sie kann an Ihre jeweiligen Um-
stände angepasst werden.

Kerosin- und benzinhaltige Kraftstoffe
Vorwärmzeit ca.: 15 bis 30 Sekunden.
Gesamtlaufzeit ca.: 10 bis 12 Stunden. 
Beispiele: Kerosin gemischt mit einem der folgenden Kraftst-
offe: Coleman, Farbverdünner und allen Alkohol-Treibstoffen.

Diesel- und benzinhaltige Kraftstoffe
Vorwärmzeit ca.: 20 bis 40 Sekunden. 
Gesamtlaufzeit ca.: 10 bis 15 Stunden. 
Beispiele: Diesel gemischt mit einem der folgenden Kraftst-
offe: Coleman, Farbverdünner und allen Alkohol-Treibstoffen..

Biodiesel- und benzinhaltige Kraftstoffe
Vorwärmzeit ca.: 45 Sekunden bis 2 Minuten
Gesamtlaufzeit ca.: 10 bis 25 Stunden 
Beispiele: Diesel gemischt mit einem der folgenden Kraftst-
offe Coleman, Farbverdünner und allen Alkohol-Treibstoffen..

Motoröl- und benzinhaltige Kraftstoffe
Vorwärmzeit ca.: 1 1/2 bis 3 Minuten; Nutzung des Alkohol-
bechers anstelle des Vorwärmers eventuell erforderlich (Teil 
35). Vorwärmer muss getestet werden und bei Nicht-Funk-
tion der Erhitzungsbecher verwendet werden (Teil 35).
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4500 140th Ave N, Ste 101 - Clearwater, FL 33762
(727) 451-7020  Fax: (727) 451-7198

www.BriteLyt.com


